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Vee:
Ozndmenie o zafati stavebného konania verejnou vyhld¥kou s upustenim od astncho
pojednévania_a miestneho zisCovania

Dia 20.7.2006 navrhovatel' - stavebnik Mesto Zlaté Moravee, Mestsky arad, Ulica
l.maja 2, 953 33 Zlawe Moravee, ICO 00308676, zastipené primatorkou Ing.Seralinou
Ostrihofiovow, na Obee Tesarske Mlyiiany  podal Ziadost' o vydanie stavebného povolenia na

stavbu

RekonStrukeia technologického zariadenia a &astofné opliltenie zimného Stadiona
v Zlatyeh Moravciach

oznalenie plinovanej stavby: zmena dokongene) stavby (§/395 ods. 3, pism b/ ¢/ stavebny zdk }
oznafenie povodnej stavby: nebytovi budova (§43c ods. pism.i/ stavebny zakon)

bez stipisného Eisla, na pozemku parcelné ¢islo 2871/17, katastralne tzemie Zlaté Moravee, ku
klorému mé stavebnik vlastnicke priave na zaklade Listu vlastnictva gislo 3453 (dokoncéena
stavba postavend na zdakiade stavebnéno povelenia cislo Vyst.288/1977 vydaného Mestskym
ndrodnym whorom . odb. vystavby v Zl Moraveich dra 1391977 a dand do uiivania
rozhodnutim cislo Vyst.93/81-KI vydanym dia 12.11.1981 Mestskym ndarodnym vyborom v

ZI Moravciach. odb. vystavhy)

delenie stavby na prevddzkové siibory:

e PS—01 Technolégia chladenia I'adovej plochy
rozsah: Uplna v¥mena starej technologie chladenia za nove chladiace zariadenie s nepriamym

systémom chladenia

stavebno — techmické riesenie: rckonstrukcia potrubnych rozvodov nosica chladu (vymena
Jestvujicich rozvodov za plastové), monliz kompaktnej vzduchom chladenej jednotky.
obehovych ¢erpadiel, vyrovnavajicej nadrze na nemrznicu kvapalinu vratane armatur a
potrubnych rozvodov, vymena kompletnej elektroinstalicie, MaR so systémom riadenia procesu
chladenia

strojné zariadenia: kompakina chladiace jednotka — dvojkruhovi pozostavajuca z 2 skrutkovych
kompresorov, zdvojencho kotlového vypamika a so vzduchom chladeného kondenzatora, 2 X
olejové hospodirstvo, 2 x okruh zberacov chiadiva 2 x odlucovace oleja vratane vstrekov,
zasobna nadrz na nemrznucu kvapalinu ¥=/600!, obehové cerpadlo Coolstaru O=060ls, Q=335
druh pracovnej ldtky: chladivo R7344, Coolstar (remrzmica kvapalina)

téel PS: vybudovanic novej ladove) plochy so zabudovanym chladiacim rozvodom s rarok #
plastu (HDFPE), ktorymi sa nahradi opotrebovany ¢pavkovy rozvod l'adovej plochy 7 ocefovych

rirok



e PS— 02 Stavebné iipravy Padovej plochy

rozsah: tprava technologického kandlu pre rozvod nemrznice] kvapaliny, betonaZ
zatrubkovanie chladiacich trubiek l'adovej plochy

stavebno — technické rieSenie:

technologicky kansl — zakrytic kandlu ocelovymi dielcami (platne rozmerov 1500x600m z
ryhovaného plechu hribky Sx10mm, po obvode vystuZené uholnikmi) do lemovacich uholnikowv
Padova plocha - zhotovenie vyrovnavajicej plochy Ar.30mm z betonu tr. B-20 na jestvujticu
Padovi plochu, osadenie vrstiev hydroizolacie a termoizoldcie a podporne; dlazby. PoloZenie
spodnej vystuze (KARI siet’ & 6x6 — 150 x 150), prichytenie plastovych chladiacich trubiek na
KARI siet’ elektropiskami, vyhotovenie vrchne] vystuze KARJ sier’ a betonaz celej ladove)
plochy, zateplenie miesta napajania l'adovej plochy, osadenie mantinelov vratane vstupov pre
hricov a rolbu

idel PS: vybudovanie novej l'adovej plochy so zabudovanym chladiacim rozvodom s rurok z
plastu (HDPE), ktorymi sa nahradi opotrebovany &pavkovy rozvod l'adovej plochy z ocelovych

rirok

e PS—03 Ciastofné opliitenie zimného Stadibna
rozsah: tiastoéné opldienie jestvujiice], 7 troch strin otvorenej haly zimného Stadidna, pristavba
miestnosti chladenia rozmerov 6,692x11,140m

Ciastotné oplditenie

stavebno — technické riefenie: opladienic 2 pnzdfiny::h stien haly v dizke 79m na vysku 10,70m,
sendvicovym plastom FRITECH hrubky 60mm, prichytenym na osobitni ocelovi konstrukeiu
,pazdiky” a podpieranym vioZenym stipom

Pristavba miestnosti chladenia

umiestnenie: v zadnej Casti haly zimného $tadidna, na pozemku parcelné &islo 287173,
katastralne Zlaté Moravee, ku ktorému mda stavebnik vlastnicke prévo na ziklade Listu
vlastnictva &islo 3453

stavebno — technické riefenie: zakladanie — 7elezobetonova doska hr.650mm vyhotovena na
vrstve §trku hr.150mm, oddilatovand od jestvujiice] zdkladovej konstrukcie Stitovej steny haly,
2vislé nosné konstrukcie — ocelovi rdmova samonosna kondtrukeia olpdStena sendviCovym
plastom FRITECH" hribky 60mm, zasiresenie odnimatelné pletivo JFLUIDEX" uloZené v

kovovom rame

e PS - 04 Elektroinitalicia a MaR

rozsah: silnopridové napojenie jednotky chladenia, napojenie motorov derpadiel Coolstaru,
ovladanie a riadenie chladenia a signalizacia jednotlivych stavov a poruch

technické rieSenie: demonta? povodnej vyzbroie z RH a pdvodnej kabeldZe, rozvadzaca RPS.
Realizacia elektroindtalicie kablami CYKY a JYTY uloZenymi v PVC trubkach, Zlaboch,
kdblovych kanaloch a na kablovych roftoch.

Diiom podania Ziadosti bolo zagaté stavebné konanie.
O bec Tesarske Mlyfiany ako prislusny stavebny drad podl'a ustanovenia §117 ods.l a

§119 ods.3 zdkona islo 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, d'alej len ,stavebny zakon™,
v silade s ustanovenim  §61 ods.l, ods.4 stavebneho zakona oznamuje  zalatie

stavebného konania

verejnou vyhldaSkou.
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Stavebny vrad ziroveii v zmysle §61 ods.2 stavebného zakona upidta od miestneho
zis'ovania a ustneho pojednavania.

Nakolko sa jedna o stavebné tipravy a o stavby umiestiované v uzavretych priestoroch
existujiicich stavieb, pricom sa nemeni vonkajsie podorysné ohranicenie a vyskove usporiadanie
priestoru, planovana stavba si nevyZzaduje rozhodnutie o umiestneni v zmysle §39a. ods.3
pism.c/,d/ stavebného zikona,

Jeastnici konania moZu svoje namietky uplatnit’ najneskor do 7 pracovnych dni odo diia
doruéenia tohto ozndmenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakom termine ozndmia svoje
stanoviska dotknuté organy Stdtnej spravy. Na neskorSie uplatnené stanoviskd nemusi stavebny
trad prihliadnut’. Ak dotknuty orgin §tatnej spravy v urfenej alebo prediZenej lehote neozndmi
svojc stanovisko k povolovane stavbe, predpokladd sa, Ze so stavbou z hladiska nim
sledovanych ziujmov sihlasi. Do podkladov rozhodnutia je moZné nahliadnut’ na Spoloénom

obecnom urade v Zlatych Moraveiach
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O=zneimenie o zacati konania sa doruci

-Mesto Z1LMoravee , Mestsky trad, Ulica 1.mdja 2, Zlaté Moravee

-Obec Tesdrske Mlynany

-Okr. riad.H a ZZ Z1.Moravce, ul.1.maja 1 A, Zlate Moravce ortz.299/0PP-2006, KRHZ-758-1/0PP-1006
-Dhﬂi, OO0ZZP Z1.Moravee z200600620-02 27, 2206600819-01 F25, Z006/0062102-F21, Z2N06V0662002/F12
_Ohv.drad v Nitre, odb.krizového riadenia, Stefanikova 88, Nitra 4zessnseroz
-Zip.slov.vodirenska spoloénost’ 45, 7a hydrocentralou 4, Nitra 2157-242006

-Krajsky pamiatkovy irad, [radné nam.8, Nitra NR-06/1006-24935/Bis

-Zapadoslovenskd energetika ,s. Culenova 6, Bratislava

~Reg.irad verejného zdravotnictva Nitra, Stefanikova 58, Nitra #Zrazmevie!
-Technicks in§pekcia SR, Mostna 66, P.O.BOX 29B. Nitra 3sse42008

-Slovak Telecom 45 Hornd 77. Banska Bystrica #5-196%

-SPP - distribticia ,s LC Nitra . Pieskova 32. Nitra
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