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o e o ol NAVRHOVANE PRIPOJENIE ELEKTRINY
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NAVRHOVANE PRIPOJENIE VODY
e s NAVRHOVANE. PRIPOJENIE VODY
EXISTUJUCA VODOMERNA SACHTA
HRANICA AREALU ZAKLADNEJ SKOLY
PN EXISTUJUCI VSTUP NA POZEMOK
L HLAWY A VEDLAJSI' VSTUP DO OBJEKTU
Rl exISTUUUCE OBUEKTY
1 PrisTAVBA OBUEKTU

STAVEBNE OBJEKTY :
o

C SO 01 SANACIA EXIST. DIELNI'A PRISTAVBA
Nl SO 01.01 PRISTRESOK
SO 01.02 PRIPOJENIA INZINIERSKYCH SIETI
SO 02 HLAVNA BUDOVA
SO 02.01 SCHODISKOVA PLOSINA
SO 03 SPORTOVE PLOCHY

POZNAMKA:

— £0,000 JE VZTIAHNUTA K UROVNI EXISTUJUCEJ PODLAHY 1. NADZEMNEHO PODLAZIA
— SPORTOVE PLOCHY NIE SU NAPOJENE NA INZINIERSKE SIETE A V PROJEKTE OBNOVY NIE JE NAVRHOVANE ZIADNE PRIPOJENIE
STAVEBNE PRACE BUDU PREBIEHAT:

a, NA OBJEKTE PRISTAVBY K SKOLSKEJ DIELNI parc.c. 1565/9 A parc.c. 1565/8

b, OBJEKTY NA ODSTRANENIE: PARENISKO parc.c. 1565/10 A GARAZ parc.c. 1565/11 .- }“‘

¢, SPORTOVE PLOCHY NA parc.¢ 1565/13 . @XRQ./"
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. xq“-nn s o *bd
.., 1132RR
PVB +0,000=284,30
+0,000 JE VZTIAHNUTA K OROVNI EXISTUJOCEJ PODLAHY 1. NADZEMNEHO PODLAZIA ,4/..\”
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INVESTOR Mesto Zlaté Moravce, MsU, ul. 1.méja 2
MIESTO STAVBY Zlaté Moravce, Pribinova ul., parc.¢.1565/8, 1565/9 a 1565/10 UGEL RP
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